VENTIL MOTYLKOVY P IMY KF

Ventily jsou ur eny pro pou iti ve vakuovych systémech. P ipojeni dle DIN 28403.

Provedeni nerez + viton
T snost 1.10* Pal.s?
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TYP KF Oby. &islo A B C D E F

VMP 25 25 2975 00 000 47 10 26 112 49 72
VMP 40 40 2973 00 000 56 10 34 121 67 91
VMP 50 50 2974 00 000 70 12 41,5 154 84 114
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VENTIL MOTYLKOVY P IMY ISO-K

Ventily jsou ur eny pro pou iti ve vakuovych systémech. P ipojeni dle DIN 28403.

Provedeni nerez + viton
T snost 1.10* Pal.s?

|
PR i W CD
= LT 1 m_hq
. | T
x | N L
1 ==
| g . 4l S |
[P} Al L) ] .
v ! aé :
1l i
L | | Ril ! C |
TYP | ISOK | 00 Gsio A B C D E

VMP 63 63 2971 00 000 87 151 135 179 75
VMP 100 100 297200000 | 114 188 175 230 105
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VENTIL RU Ni ROHOVY VRR 16, VRR 25

Tento ventil je ur en kru nimu p ipojovéani a odpojovani jednotlivych asti vakuovych

systém v pr b huprocesu erpani v oborechtlak nizkého avysokého vakua.

Materidl p ichazejici do styku s erpacim médiem je nerez ocel aNBR. Ventil je obousm rny,
vhodny pouze pro pr tok plyn , které nesmi obsahovat agresivni laky a mechanické

ne istoty.
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TYP |Jmenovita| A B C D E F Objednaci
svétlost ¢islo
VRR 16 16 40 102 116 180 125 159 2962 00 000
VRR 25 25 50 105 145 209 131 161 2963 00 000
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VENTIL VAKUOVY ROHOVY

Ventil o sv tlosti 25 mm s pneumatickym ovladdanim polohy ventilové desky. Hlavni asti
ventilu v etn  vinovce jsou znerez oceli, t snici krou ky pry ové. Provedeni ventilu
umo uje vizudni i elektrickou kontrolu zav eného a otev eného stavu. Do polohy otev eno
je ventil uveden tlakovym vzduchem, op tné uzav eni ventilu je zaji& no pru inou. Odvod
odpadniho vzduchu p i uzav eni zgjiS uje ovladaci ventil tlakového vzduchu. K ovladani
ventilu je vhodné pou it elektromagneticky trojcestny ventil.
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Pripojeni pfiruby rychlospoj KF 25 dle DIN 28403
Teésnost ventilu 1.10° Pa.l.s”
Tlak ovladaciho vzduchu 5.10° Pa - 8.10Pa
Pfipojeni tlakového vzduchu trubitkou & 3/5 mm
Hmotnost cca 1 kg

LAVAT a. s. Chotutice | Tovarni ulice 35, 281 03 Radim | tel.: +420 321 792 201,
fax: +420 321 792 133, email: info@lavat.cz | www.lavat.cz




VENTIL ZAVZDUS OVACI ELEKTROMAGNETICKY

Zavzdu$ ovaci ventil je dopl kem pi stavb a kompletaci vakuovych za izeni. U elem
ventilu je napoudt t do evakuovanych prostor takové mno stvi vzduchu, a dojde
k vyrovnani tlak uvnit aparatury sokolim. Typickym p ikladem pou iti je zavzdu$ ovéani
rota nich olejovych vyv v pi jejich vypnuti. Ventil se p ipojuje vakuovym rychlospojek
KF16. Ventil 1ze sestavit i jako obousm rny napou& ci ventil pomoci nastavce rychlospoje
KF16 nebo vyustky na hadici.

Zabérovy piikon ...... 24 VA
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Technické adaje | 9
Svétlost ventilu ........ 4 mm !
Napajeci napéti ........ 230V/50Hz (L1 |
Prikon ........ i 11 VA i
!
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TYP Obj. &islo Bez napajeni Material
ZVE4-10 | 2922 00 000 zavien dural
ZVE4-20 | 292500 OOﬁ otevien dural
ZVE 4 -11 2923 00 000 zavien ocel nerez
ZVE 4 -21 2926 00 000 otevien ocel nerez
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KOHOUT KULOVY
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ZVLASTNI P ISLUSENSTVI VENTIL
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